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Forutsetninger og begrensninger.
Tiedemannsjordet Borettslag har engasjert Firesafe AS til å vurdere brannsikkerheten i fellesarealer og tekniske rom i Bertrand Narvesensvei 3-51. Borettslaget består av 197 boenheter hvor de fleste boenhetene er i blokk og noen er bygget som ”rekkehus” kalt byhus. Det er bygget garasje under hele arealet. Det er i den forbindelse Firesafe AS er blitt spurt om en tilbakemelding ang. en vurdering av brannsikkerheten. Det er ønskelig å få en oversikt over de branntekniske krav som stilles ved bygget. 
Beskrivelse av bygningen
Bygningene består av leiligheter hvor korridorer og trapperom er fellesareal. 

Bygningen er oppført med bærende konstruksjoner betong/mur. Bygningen har brannalarmanlegg. Hver etasje og hver boenhet er delt med branncellebegrensende konstruksjon. 
Brannteknisk vurdering Bygningen tilfredsstiller i dagens standard de branntekniske kravene som stilles til nye bygninger slik kravene er angitt i Teknisk forskrift (TEK) med tilhørende veiledning VTEK (4. utgave mars 2007). ”Hovedblokk” har risikoklasse 4. Med 5 tellende etasjer gir det brannklasse 3. Bærende konstruksjoner skal være R 90 A2-s1,d0 (A 90 )Sekundær, bærende bygningsdeler, etasjeskiller som ikke er stabiliserende skal være R 60 A2-s1,d0.
”Byhusene” har risikoklasse 4. Med 2 tellende etasjer gir det brannklasse 1. Bærende konstruksjoner skal være R 30 (B 30). Sekundær, bærende bygningsdeler, etasjeskiller som ikke er stabiliserende skal være R 30 (B 30).
Branntekniske installasjoner: Det må etableres avtale om kontroll og service på branntekniske installasjoner, brannalarmanlegg, ledesystem, røykluker og brannslokkeutstyr. (gjelder fellesarealene) Husbrannslangene som er installert i leilighetene kan leietakerne selv kontrollere, sjekke at det er bra trykk og ingen lekkasje. (gjerne en gang i året) Det er ingen krav til spesiell skilting av brannslanger, men vi anbefaler å montere etterlysende skilt over brannslangeskap. Det er ikke krav til detektor i rommet hvor måleravlesning stå. Orienteringsplan over byggetrinn 2 henges opp ved brannalarmsentralen. Orienteringsplan i hver oppgang er ingen nødvendighet men kan være til hjelp for beboerne i oppgangen.
Brannspredning og røykspredning i byggverk:Hensikten med å dele opp bygninger i brannceller er å forhindre brann- og røykspredning til større deler av en bygning i den tiden som anses nødvendig for rømning. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi bør normalt være egen branncelle. Disse bør være oversiktlige slik at brukerne lett kan orientere seg om hvor utgangene til rømningsveiene er og ha mulighet til raskt å detektere et branntilløp i en tidlig fase.

1. Brannceller:Det er avgjørende for personsikkerheten at brann- og røykspredning begrenses. Det er viktig å hindre røykspredning til rømningsveiene i den tiden som skal være tilgjengelig for rømning.Det er viktig at arbeid som berører branncellebegrensende konstruksjoner blir kontrollert slik at konstruksjonen opprettholder sin tiltenkte brannklasse. (Brannsikring av gjennomføringer).
Annet:
1. Lagring i sluse: Trapperom er utført som Tr2, antagelig som en kompensasjon for 2 trapperom i Tr1. Dette tilsier at sluser fra trapperom til leiligheter er en rømningsvei og fellesareal. Det skal ikke lagres noe i dette området,( kan godta noen par med sko og dørmatte).
2.  Lagring i boder: det er ingen spesielle regler om lagring i fellesarealer/boder, bortsett fra brennbar væske, om det er over 20 liter, som skal oppevares i egen branncelle (bensinparafin, fyringsolje og lignende). 20 liter gjelder da for hele bodarealet i den aktuelle branncelle.

Konklusjon

· Bygningen tilfredsstiller de branntekniske kravene som stilles til nye bygninger.

· Lagring i sluser skal ikke forkomme, noen par sko kan godtas. 
· Etablere eksternkontroll av brannteknisk utstyr. ( for eksempel brannalarmanlegg, slokkeapparater, brannslanger, røykluker og ledelyssystemet).
· Dører i branncellebegrensende bygningsdeler og rømningsveier er klassifiserte og tilfredsstiller dagens krav.
For øvrig synes det ikke nødvendig å foreta andre branntekniske tiltak. 
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